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Komatsu oferuje kompletną serię maszyn Utility, zawierającą 
ponad 30 różnych maszyn kompaktowych. Wszystkie 
modele maszyn Utility charakteryzują się komfortem, 
wszechstronnością, wysoką wydajnością, precyzyjnym 
sterowaniem oraz konstrukcją ułatwiającą obsługę okresową. 

Na pierwszy rzut oka

Midi-koparki gąsienicowe z obrysowym tyłem

Nowa koparko-
ładowarka WB97S-8
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Kołowe midi-koparki  
z obrysowym tyłem

Ładowarki o sterowaniu  
burtowym

Nowe kompaktowe 
ładowarki kołowe

Nowe miniładowarki  
kołowe MR-5
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Najnowsze mini-koparki Komatsu MR-5 zawierają wiele 
nowatorskich rozwiązań i ulepszonych funkcji. Ta nowa 
generacja wprowadza na europejski rynek wiele rozwiązań 
pierwszy raz zastosowanych w branży, dodatkowo 
wzmacniając niezrównany know-how technologiczny firmy 
Komatsu i przenosząc wiodące branżowe wartości dla klienta 
do sektora mini-koparek.

Mini-koparki
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Mini-koparki Komatsu są niezwykle wszechstronne, 
kompaktowe, lekkie i bardzo mocne. Mogą one pracować 
wszędzie, szczególnie w wąskich przestrzeniach. 
Dzięki doskonałemu dopasowaniu zarówno do potrzeb 
użytkowników końcowych, jak i firm wynajmujących sprzęt, 
maszyny te zapewniają komfort pierwszej klasy oraz łatwość 
kontroli tak samo doświadczonym operatorom, jak  
i nowicjuszom. 

Mini-koparki
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Mini-koparki

Model Moc silnika 
(ISO 14396)

Masa 
eksploatacyjna

Maks.  
głębokość  

kopania

Pojemność 
łyżki

kW KM PS kg mm m³

PC09-1 6,8 9,1 9,2 880 - 1.080 1.465 0,016 - 0,025

PC14R-3 11,6 15,6 15,8 1.440 - 1.800 2.000 - 2.250 0,03 - 0,06

PC16R-3 11,6 15,6 15,8 1.570 - 1.920 2.180 - 2.410 0,03 - 0,06

PC18MR-3 11,6 15,6 15,8 1.840 - 2.070 2.160 - 2.410 0,03 - 0,06

PC18MR-5 11,4 15,3 15,5 1.840 2.160 - 2.360 0,03 - 0,06

PC22MR-3 15,7 21,1 21,3 2.250 - 2.550 2.280 - 2.580 0,035 - 0,085

PC22MR-5 15,4 20,7 20,9 2.250 - 2.550 2.615 0,035 - 0,085

PC26MR-3 15,7 21,1 21,3 2.550 - 2.800 2.470 - 2.720 0,035 - 0,085

PC26MR-5 15,4 20,7 20,9 2.550 - 2.720 2.720 0,035 - 0,085

PC30MR-5 18,2 24,4 24,7 3.140 - 3.400 2.760 - 3.130 0,03 - 0,10

PC35MR-5 18,2 24,4 24,7 3.575 - 3.835 3.110 - 3.455 0,04 - 0,12

PC45MR-5 29,1 39,0 39,6 4.595 - 5.020 3.300 - 3.705 0,055 - 0,16

PC55MR-5 29,1 39,0 39,6 5.160 - 5.350 3.770 - 4.130 0,055 - 0,18

PC58MR-5 29,1 39,0 39,6 5.640 3.770 0,055 - 0,18
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Midi-koparki

Komatsu stworzyło midi-koparki jako doskonałe połączenie 
kompaktowych i manewrowych mini-koparek oraz silnych 
dużych maszyn.
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Midi-koparki
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Midi-koparki

Gąsienicowe i kołowe midi-koparki Komatsu są specjalnie 
przeznaczone do pracy w wąskich i trudno dostępnych 
miejscach. Te wielofunkcyjne maszyny oferujące specjalne 
funkcje i opcje są wyposażone w skręcany na bok wysięgnik 
i mogą być dostarczane w konfiguracji przygotowanej na 
indywidualne zamówienie.  
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Midi-koparki

Model Moc silnika 
(ISO 14396)

Masa 
eksploatacyjna

Maks. 
głębokość 

kopania

Pojemność 
łyżki

kW KM PS kg mm m³

PC78US-10 50,7 68,0 68,9 7.910 - 8.080 4.050 - 4.660 0,090 - 0,340

PC80MR-5 46,2 62,0 62,8 8.000 - 8.270 3.975 - 4.335 0,130 - 0,270

PC88MR-10 50,7 68,0 68,9 8.500 - 9.130 4.160 - 4.675 0,090 - 0,340

PW98MR-10 50,7 68,0 68,9 9.800 - 10.500 4.055 - 4.305 0,077 - 0,282

PW118MR-11 72,6 97,3 98,7 12.880 - 13.900 4.180 - 4.330 0,093 - 0,400
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Ładowarki o sterowaniu burtowym

Tylko wskocz do jakiejkolwiek mini ładowarki i ciesz się jazdą. 
Dzięki joystickom i prostemu sterowaniu przy pomocy palców, 
będziesz potrafić sterować maszyną tak łatwo jak własnym 
samochodem.
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Ładowarki o sterowaniu burtowym

Mocne, wydajne i łatwe w operowaniu ładowarki o sterowaniu 
burtowym Komatsu charakteryzują się imponującą siłą 
kopania i udźwigiem i doskonale nadają się do szerokiego 
zakresu wykonywanych prac. Ich silnik Komatsu zapewnia 
niewielkie zużycie paliwa i niską emisję spalin, a także 
oferuje łatwy dostęp w celu przeprowadzania przeglądów 
okresowych.
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Ładowarki o sterowaniu burtowym

Ładowarki o sterowaniu burtowym

Model Moc  
silnika  

(ISO 14396)

Masa  
eksploa–
tacyjna

Ciężar 
załadunku

Siła 
odspajania

Pojemność 
łyżki

kW KM PS kg kg daN m³

SK510-5 23,9 32,1 32,5 1.855 455 1.250 0,23

SK714-5 34,9 46,8 47,5 2.530 650 1.716 0,35

SK815-5 36,2 48,5 49,1 2.890 700 1.716 0,40

SK820-5 36,2 48,5 49,1 3.080 900 1.867 0,40
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Koparko-ładowarki

Koparko-ładowarki Komatsu produkowane są, aby 
wprowadzić najnowocześniejsze innowacje, które są 
odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku maszyn roboczych.
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Koparko-ładowarki

Długa tradycja utrzymywania najlepszej jakości produktów, 
zobowiązała firmę Komatsu do ustanawiania nowych 
standardów na rynku maszyn budowlanych. Optymalizacja 
środowiska pracy operatora, najnowocześniejsze 
technologiczne rozwiązania, szeroki wachlarz dodatkowego 
wyposażenia- to są najważniejsze cele Komatsu.
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Koparko-ładowarki (wstępne dane)

Model Moc silnika  
(ISO 14396)

Masa 
eksploatacyjna

Prędkość 
jazdy

Pojemność 
łyżki

kW KM PS kg km/h m³

WB93R-8 75,0 101 102 7.590 - 9.500 40 1,0

WB97S-8 75,0 101 102 8.260 - 10.000 40 1,1
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Kompaktowe ładowarki kołowe

Kompaktowe ładowarki kołowe to optymalny wybór do 
szerokiego zakresu zastosowań. Hydrauliczne szybkozłącze 
i bogata gama osprzętu roboczego zapewniają wyjątkową 
uniwersalność na placach budowy. Łatwość przesuwania 
równoległego wideł podczas ich użytkowania, najwyższy 
udźwig i stabilność.
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Kompaktowe ładowarki kołowe
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Kompaktowe ładowarki kołowe

Kompaktowe ładowarki kołowe Komatsu są łatwe w obsłudze 
dla każdego operatora i całkowicie wychodzą naprzeciw 
potrzebom klientów. Te przyjazne dla użytkownika maszyny 
doskonale nadają się do pracy w ograniczonej przestrzeni, 
idealnie nadają się do przenoszenia materiału w miejscach 
budowy i wykopach oraz działają równie wydajnie podczas 
prac drogowych. 
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Kompaktowe ładowarki kołowe

Model Moc silnika  
(ISO 14396)

Masa 
eksploatacyjna

Pojemność  
łyżki

kW KM PS kg m³

WA70-7 36,9 49,5 50,2 5.035 - 5.380 0,75 - 1,25

WA70M-8 46,2 62,0 62,8 4.980 - 5.300 0,75 - 1,25

WA80M-7 52,0 69,7 70,7 5.485 - 5.990 0,80 - 1,25

WA80M-8 53,7 72,0 73,0 5.690 - 5.995 0,80 - 1,25

WA100M-8 69,8 93,6 94,9 7.035 - 7.430 1,05 - 1,80
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Twój partner Komatsu:

Seria Utility 2020
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