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Komatsu Europe présente sa nouvelle midi-pelle hydraulique PC88MR-11

Consommation de carburant réduite, performances augmentées, rendement inégalé

Vilvoorde, février 2021 — La nouvelle midi-pelle Komatsu PC88MR-11 exploite les atouts de la célebre
PC88MR-10. Elle se veut une valeur slire pour I'utilisateur dans le segment des midi-pelles. Les
nouveautés de la PC88MR-11 permettent d’augmenter considérablement la productivité, limiter la
consommation de carburant et augmenter la vitesse de I'équipement.

La PC88MR-11 profite de tout le savoir-faire du groupe Komatsu pour une polyvalence ultime, un
achat plus confortable et un meilleur rendement grace notamment au systeme Lehnhoff Powertilt
en option installé d'usine.

La question de I'écologie tient une place prépondérante tandis que les zones urbaines sont de plus
en plus sensibles aux émissions. La faible consommation de la PC88MR-11 et la puissance de son
moteur EU Stage V (50,7 kW / 69 ch) permettent aux clients de répondre a tous les appels d’offres,
fournir les certificats écologiques opportuns et assurer la rentabilité de leur investissement a long
terme.

Grace au rayon court, le conducteur reste concentré sur son travail sans crainte d'impact a I'arriere.
La PC88MR-11 se veut une solution polyvalente, idéale méme dans les espaces les plus exigus.

Le design extérieur a également été amélioré notamment grace a un nouveau design de la lame
niveleuse, dans le style MR-11. La PC88MR-11 garantit un confort exceptionnel pour I'opérateur. Elle
dispose aussi de véritables atouts en matiére de sécurité et d’ergonomie, de performances et de
maniabilité. La maintenance a elle aussi été simplifiée. L’engin profite par ailleurs d’un systéme de
traitement des gaz d'échappement Komatsu et de I'équipement de série le plus abouti du secteur.
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Les améliorations sont omniprésentes : une nouvelle lame pour un nivelage plus efficace, une
position plus ergonomique du changement de vitesse et une commande automatique pour passer
de simple-effet a double-effet lors du changement d'accessoires. Bref, ce nouvel engin profite de
tous les atouts pour séduire les utilisateurs avertis et convertir de nouveaux adeptes.

D’apreés Simone Reddi, responsable européen pour les midi-pelles, « il ne s’agit pas d'une simple
amélioration du produit. La PCB8MR-11 apporte plusieurs améliorations en termes de performance
d’excavation et de structure. L’intégralité du cycle d’excavation/chargement a été revue, donnant
ainsi l'impression de travailler sur une machine plus rapide. Cette derniere midi-pelle Komatsu est
équipée du tout nouveau moteur Komatsu Stage V de 2,4 litres avec filtre a particules diesel (sans
réduction catalytique sélective). Vous profitez ainsi d’'une consommation de carburant réduite, de
meilleures performances et d’un rendement hors pair ».
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PC88MR-11 - Nouvelles fonctions et atouts
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e Style moderne, spécifique et confortable propre a la gamme MR-11 de Komatsu.

e Moteur conforme a la norme EU Stage V avec FAP et sans RCS. Répondez a tous les appels
d'offres. Protégez I'environnement. Rentabilisez votre investissement a long terme et
profitez d'une véritable sérénité.

e Augmentation de la puissance du moteur par rapport au modele PC88MR-10.

e Coupleur du ventilateur moteur : diminution du niveau de bruit et de la consommation de
carburant.

e Productivité : hausse de 7 % par rapport a la PC88MR-10 (accélération des manceuvres du
treuil/balancier).

e Consommation de carburant (I/h) : en moyenne 6 % de moins que la PCSSMR-10.

e Vitesse de nivellement : 14 % plus rapide que la PC88MR-10.

e Débit d’huile pour accessoire (I/min) : +12 % par rapport a la PC88MR-10.

e Nouvelle lame : nivelage plus facile.

¢ Changement de rapport sur le levier de la lame : positionnement intuitif pour un gain de
productivité.

o Phares de travail (LED) : voir et étre vu en toutes circonstances.

e Radio Bluetooth : connectez vos appareils.

Siége a suspension pneumatique : un confort maximal pour I'opérateur.

Réglage du débit d’huile pour I'accessoire : facile, avec I'écran

Nettoyage du radiateur plus facile : grace a un filtre a poussiere mieux placé

Portes d’accés agrandies : entretien facile, rapide et sir.

Organes d'entretien du moteur : tous sont placés du méme c6té et accessibles depuis le sol.

Nettoyage facile du tapis de sol.

Hauteur de transport réduite de 20 mm par rapport a la PC88MR-10.

Commutateur d’accessoire automatique 2 voies -> 1 voie -> 2 voies : slr, rapide et

polyvalent.
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Les informations de ce communiqué de presse sont actuelles a la date de I'annonce et sujettes a modifications sans préavis.

Contact :

Kevin Broman

Komatsu Europe International N.V.
+32 225524 58

kevin.broman@komatsu.eu

Website : www.komatsu.eu

YouTube : www.youtube.com/user/KomatsuEuropeint
LinkedIn : www.linkedin.com/company/komatsu-europe
Facebook : www.facebook.com/KomatsuEurope
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