
 

 

C
o
m
u
n
ic
at
o
 s
ta
m
p
a 
– 
C
o
m
u
n
ic
at
o
 s
ta
m
p
a 

Komatsu Europe presenta la pala gommata compatta WA100M‐8 

Efficienza – Affidabilità – Versatilità 

 

Vilvoorde  agosto  2018 —  La  nuova  pala  gommata  compatta WA100M‐8  di  Komatsu  propone 

caratteristiche nuove e migliorate per operare con estrema facilità riducendo i costi, grazie anche a 

un potente motore EU Stage IV e all'ormai noto riduttore catalitico selettivo (SCR) Komatsu, a un 

nuovo design ergonomico, alle tante funzionalità di serie e a tutta una gamma di nuovi opzionali. 

Che si tratti di cantieri edili, dell’industria del riciclaggio o di lavori agricoli, grazie all'attacco rapido 

idraulico,  al  semplice  cinematismo  delle  forche  e  alla  grande  varietà  di  accessori  disponibili,  la 

WA100M‐8 Komatsu è uno strumento affidabile e versatile. 

“La WA100M‐8 è costruita partendo dalla base solida della WA100M‐7”, afferma Sebastian Zienau, 

Product Manager  di  Komatsu  Europe.  “E  grazie  alle  numerose  nuove  caratteristiche  e  ai  tanti 

optional, apre nuovi orizzonti in termini di versatilità. Non vediamo l'ora di proporre questa nuova 

macchina flessibile ai nostri clienti”.  

Potente, flessibile e versatile  

La WA100M‐8 ha un peso operativo di 7.200 kg e anche  il  suo motore SAA4D94LE‐3 EU Stage  IV 

Komatsu è più potente, con i suoi 70 kW (94 HP) netti. Ottimizzata per le applicazioni più impegnative 

del  settore edile,  la macchina assicura una  coppia elevata anche con un basso numero di giri. La 

trasmissione idrostatica completamente automatica trasmette la potenza a tutte e quattro le ruote. 

Trazione elevata, straordinaria forza di strappo, sbraccio e altezza di carico notevoli e riserve sufficienti 

anche per  i terreni più difficili sono tutte caratteristiche della WA100M‐8 che si sommano al basso 

consumo di  carburante. L'operatore può  inoltre affidarsi al  semplice cinematismo per  trasportare 

carichi con le forche per pallet Komatsu parallelamente al terreno senza ulteriori regolazioni.   

Il  sistema  post‐trattamento  include  un  filtro  antiparticolato  diesel  (DPF)  e  il  riduttore  catalitico 

selettivo  (SCR).  Le  emissioni  di  NOx  sono  ridotte  dell'80%  con  l'uso  di  AdBlue®,  che  protegge 

l'operatore e tutto l'ambiente circostante rendendo la WA100M‐8 ideale per impieghi al chiuso. 
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Per aumentare la versatilità, gli optional disponibili comprendono una maggiore velocità di traslazione 

(40 km/h), un nuovo impianto idraulico a portata elevata, un nuovo collegamento per rimorchio con 

altezza regolabile e nuovi terzo e quarto circuito idraulico sul retro della macchina.  

Minori costi di gestione 

Un intervallo di pulizia di 6.000 ore rende il DPF praticamente maintenance‐free per ben 10 anni. La 

benna di scavo da 1,3 m3 riprogettata da Komatsu ha una capacità di penetrazione migliore, un fondo 

più lungo, una forma modificata delle pareti laterali e posteriori e un nuovo design della spondina, per 

cui, più facile da riempire, assicura maggiore comfort operativo, aumenta la produttività della nuova 

pala gommata e contribuisce a ridurre il consumo di carburante. 

La telematica KOMTRAX garantisce assistenza e gestione ottimale della flotta, protegge la macchina 

da utilizzi impropri e assicura la massima efficienza e il massimo tempo di utilizzo. 

Comfort e sicurezza  

Per  la massima  sicurezza operativa,  il centro di gravità basso aumenta  la  stabilità e  le dimensioni 

compatte, assieme al nuovo cofano motore, assicurano eccezionale visibilità a 360°.  

Il nuovo ampio monitor multifunzione TFT‐LCD a colori ad alta risoluzione ha 13 lingue incorporate. I 

comandi  ergonomici  migliorati  includono  una  leva multifunzione  PPC  con  comando  elettronico 

opzionale  per  la  terza  e  quarta  funzione  (EPC).  L'impianto  di  condizionamento  e  il  sistema 

antibeccheggio (ECSS) a controllo elettronico, ambedue opzionali, migliorano ulteriormente il comfort 

e la produttività. 

Facile manutenzione 

Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione possono essere eseguiti in modo rapido e semplice 

grazie alla cabina tiltabile. La relativa pompa idraulica fornita come optional permette all'operatore di 

eseguire la manutenzione anche in cantiere. Il cofano motore si apre completamente per una rapida 

ispezione quotidiana; l'impianto elettrico è ben protetto da un coperchio apribile per ogni intervento 

e il radiatore, facile da pulire, è comodamente accessibile. Un vano per la batteria, l'interruttore stacca 

batteria e i rele’, agevola l'accesso per la manutenzione dell'impianto elettrico. 

Nuove caratteristiche e vantaggi della WA100M‐8  

 Nuova benna standard da 1,3 m3 (WA100M‐7: 1,25 m3) per garantire una maggiore produttività 

 Maggiore potenza del motore per garantire una maggiore produttività 

 Maggiore velocità di traslazione (40 km/h) (optional) per garantire una maggiore produttività  

 Quarto circuito idraulico (optional) con comando proporzionale per offrire una maggiore 
versatilità  

 Terzo e quarto circuito idraulico (optional) sul retro della macchina per offrire una maggiore 
versatilità  

 Emissioni conformi a EU Stage IV con DPF per assicurare la massima tranquillità di guida 

 Intervallo di pulizia del DPF di 6.000 ore (ogni 10 anni) per assicurare la massima tranquillità di 
guida e ridurre i costi di manutenzione 

 Design innovativo degli interni con nuovi comandi ergonomici per garantire comfort e facilità 
operativa 

 Nuovo ampio monitor TFT‐LCD a colori ad alta risoluzione con 13 lingue incorporate 

 Portata elevata (optional) per offrire una maggiore versatilità 

 Attacchi per rimorchio regolabili in altezza (optional) per offrire una maggiore versatilità 
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Le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data dell'annuncio e soggette a modifiche 

senza preavviso. 

Note:  

- Tutti i dati di comparazione sono riferiti al modello WA100M-7 Komatsu. 
- KOMTRAX è un marchio registrato di Komatsu Ltd.  
- AdBlue® è un marchio registrato di Verband der Automobilindustrie e.V. 

Contatti: 

Kevin Broman 

Komatsu Europe International N.V. 

+32 2 255 24 58  

kevin.broman@komatsu.eu 
 

Website: www.komatsu.eu 

YouTube: www.youtube.com/user/KomatsuEuropeInt 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/komatsu‐europe‐international 

Facebook: www.facebook.com/KomatsuEurope 
 


