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Komatsu Europe stellt den neuen WA80M-8 Kompaktradlader vor 

Eine vielseitige und leistungsstarke Maschine mit Motor gemäß EU Stufe V 

Vilvoorde Dezember 2019 – Der komplett neue Radlader WA80M-8 bietet erstklassigen 
Fahrerkomfort, optimale Sicht, hervorragende Sicherheit, ergonomische Bedienelemente, 
mühelose Bedienung, optional eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h und ein modernes, 
markantes Design. Zusammen mit KOMTRAX verspricht der WA80M-8 einen unschlagbaren 
Kundennutzen – egal welche Aufgabe auf ihn wartet. 

Mit seinem hydraulischen Schnellwechsler, der EF-Kinematik mit Parallelhub und einer großen Palette 
an verfügbaren Anbaugeräten ist der Komatsu WA80M-8 ein zuverlässiges und vielseitiges Werkzeug 
für Baustellen, GaLaBau und Einsätze in der Landwirtschaft.   

„Der neue WA80M-8 ist ein echter Allrounder“, sagt Michael Wadsack, Produktmanager bei 
Komatsu Europe. „Kompakte Abmessungen, hervorragende Sicht und eine große Auswahl an 
Sonderausrüstung machen diesen neuen Kompaktradlader von Komatsu zum bevorzugten Helfer 
auf der Baustelle.“ 

Leistungsstark, flexibel und vielseitig 
Der WA80M-8 hat ein Betriebsgewicht von 5.995 kg. Er wurde für anspruchsvolle Einsätze angepasst 
und besitzt einen leistungsstarken S4D98E-6VHA Niederemissionsmotor (53,7 kW / 73 PS), der die 
Abgasnormen der EU Stufe V erfüllt. Ein vollautomatisches, hydrostatisches Getriebe treibt alle vier 
Räder an. Zur verfügbaren Sonderausrüstung gehört auch eine erhöhte Höchstgeschwindigkeit von 
40 km/h. 
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Neben hoher Zugkraft, hervorragender Losbrechkraft, großer Hub- und Ausschütthöhe sowie 
Kraftreserven für schwierigste Bodenbedingungen bietet der WA80M-8 auch einen geringen 
Kraftstoffverbrauch. Der Fahrer kann mit Hilfe der Easy-Fork-Kinematik Lasten auf der Palettengabel 
parallel zum Boden transportieren, ohne nachsteuern zu müssen.  

 
Geringere Betriebskosten 
Durch das Reinigungsintervall von 6.000 Betriebsstunden ist der Dieselpartikelfilter für rund 10 Jahre 
wartungsfrei. Die Schaufeln von Komatsu sind einfach zu füllen, bieten höheren Fahrerkomfort, 
steigern die Produktivität dieses neuen Radladers und tragen zur Reduzierung des Kraftstoff-
verbrauchs bei. 

Durch die erstklassigen Flottenmanagementfunktionen des kostenlosen Telematiksystems KOMTRAX 
ist die Maschine vor unberechtigter Nutzung geschützt und auf maximale Effizienz ausgelegt. So 
werden Stillstandzeiten vermieden. 

 
Fahrerkomfort & Sicherheit  
Der Kompaktradlader bietet hohe Stabilität dank seines niedrigen Schwerpunkts und hervorragende 
Rundumsicht aufgrund seiner kompakten Abmessungen und der neuen Motorhaube, was maximale 
Einsatzsicherheit gewährleistet. 

Das neue Breitbild-Monitorsystem mit großem TFT-LCD-Farbdisplay unterstützt 15 Sprachen. Unter 
den optimierten, ergonomischen Bedienelementen befindet sich auch ein PPC-Multifunktionshebel 
für einfache Bedienung. Die optionale Klimaanlage und der ECSS-Laststabilisator tragen zu noch 
höherem Komfort und mehr Einsatzsicherheit bei. 

 
Einfache Wartung 
Damit auch nach vielen Stunden harter Arbeit alles rund läuft, können alle Wartungsarbeiten einfach 
und effizient erledigt werden. Für die tägliche Durchsicht genügt ein Blick unter die weit zu öffnende 
Motorhaube. Dank der einzigartigen Kippkabine lassen sich alle wichtigen Baugruppen für 
Servicearbeiten schnell erreichen. Die Elektronik ist besonders gut geschützt hinter einer 
Wartungsklappe in der Kabine untergebracht. Die praktische Anordnung von Batterie, Hauptschalter 
und Relais vereinfacht die Wartungsarbeiten an der Elektrik. Der grobmaschige Kühler mit optionalem 
Umkehrlüfter ist gut zugänglich und lässt sich leicht reinigen. 
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Neue Eigenschaften und Vorteile des WA80M-8  

• Motor gemäß europäischer Abgasnorm Stufe V – hohe Zuverlässigkeit 
• DPF – hohe Zuverlässigkeit, umweltfreundlich 
• 6.000 h DPF-Reinigungsintervall – hohe Zuverlässigkeit und geringe Wartungskosten 
• Motor mit hohem Drehmoment – mehr Leistung, höheres Drehmoment, gesteigerte 

Produktivität 
• Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h als Sonderausrüstung – gesteigerte Produktivität 
• Variable Kriechganggeschwindigkeit –  optional; Kontrolle und Produktivität 
• Höhere Nutzlast – gesteigerte Produktivität 
• Neue ergonomische Bedienelemente – innovatives Innendesign, Komfort & hervorragende 

Bedienbarkeit 
• Neues Monitorsystem mit Farbdisplay – scharfes, helles 7-Zoll-LCD Breitbild-Monitorsystem 

mit 15 Sprachen für gesteigerte Produktivität 
• Sicherheitsgurt-Kontrollanzeige – gesteigerte Sicherheit durch Anzeige auf Farbbildschirm 
• Zusätzlicher Motor-Aus-Schalter – gesteigerte Sicherheit  
• Niedrigeres Auspuffrohr – optimierte Sicht, gesteigerte Sicherheit 
• KOMTRAX – hervorragendes Monitoring der Ausrüstung inklusive Kraftstoffverbrauch 

 

Informationen in dieser Pressemitteilung sind gültig zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.  
Technische Änderungen vorbehalten. 

Anmerkungen:  
- Daten im Vergleich zum Modell WA80M-7. 
- KOMTRAX ist eine eingetragene Marke der Komatsu Ltd.  

Kontakt: 
Kevin Broman 
Komatsu Europe International N.V. 
+32 2 255 24 58  
kevin.broman@komatsu.eu 
 

Kontakt in Deutschland: 
Bettina Meeuw 
Büro: Hanomagstraße 9, 30449 Hannover 
+ 49 511 4509 212 
bettina.meeuw@komatsu.eu 
 
 
Webseiten:   www.komatsu.eu  
   www.komatsu-deutschland.de  
YouTube Kanal:   www.youtube.com/user/KomatsuEuropeInt  
LinkedIn:    www.linkedin.com/company/komatsu-europe-international 
Facebook:  www.facebook.com/KomatsuEurope/ 
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